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Information iiber
as Unternehmen

Das Unternehmen ,Wikna Style Traiding” wurde von Menschen gegriindet, die nicht
allein Fenster, sondern ein Produkt, das zur Gemiitlichkeit und zum Komfort in
Wohnungen beitragt und dabei 100%-Qualitat sichert, herstellen wollten.




Die Mannschaft der Gleichgesinnten, die aus 5 Menschen bestand,
begann 2005 in einer kleinen Werkstatt (ca. 50 gm) ihre Ideen zu
verwirklichen. Leitende Prinzipien der Begriinder fiihrten zu einer
raschen und erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens. Jahr fiir
Jahr wurden die Produkte des Unternehmens immer mehr populdr
unter Kaufern. Kunden wahlten und wahlen auch heute diese
Produkte dank ihrer hohen Qualitét, einem breiten Sortiment und
fachlichen Serviceleistungen.

Heute ist TOW ,Wikna Style Traiding” ein leistungsstarker
Fertigungs- bzw. Biirokomplex mit der Gesamtflache ca.5500 gm
und Betriebskapazitat von 1000 Produktionseinheiten pro Tag.

PVC-Konstruktionen werden auf der automatisierten Ausriistung
des deutschen Unternehmens ,Willi Stiirtz Maschinenbau GmbH"
(fihrender Hersteller von Maschinen fiir die PVC-Konstruktionen-
Produktion) hergestellt.

Das Unternehmen veranderte und entwickelte sich standig, aber der
Wunsch und das Konnen, Produkte von hoher. Qualitat zu schaffen,
bleiben unverandert. Darum wahlt das Unternehmen ,Wikna Style
Traiding” fur die Herstellung seiner Konstruktionen die besten
Lieferanten von Zubehor:

- Profilsysteme von Firma ,WDS"

- Zubehor von Firmen, Siegenia Aubi” und , Axor Industry”.

Bei der Betriebsorganisation spielt Service fir das Unternehmen
Wikna Style Traiding" eine besondere Rolle. Das Unternehmen
schafft ein populdres Produkt und sorgt gleichzeitig fiir den
bequemen Kaufprozess, der durch die entwickelte Logistik und hohe
Bedienungsqualitat gesichert wird. Eine der vorrangigen Aktivitaten
des Unternehmens ,Wikna Style Traiding" ist die berufliche
Weiterbildung des Personals. Das Unternehmen verfiigt dber ein
eigenes Trainingszentrum, das verschiedene Seminare, Trainings,
Workshops mit der Beteiligung der besten Trainer und
Geschaftsfiihrer.

Das Unternehmen entwickelte sich zur Holding, die heute drei
Produktionsrichtungen einschlieBt: Alu-Kunststoff-Konstruktionen,
Panzertiiren und Maobel. Am Markt sind folgende Warenzeichen
vertreten: Wikna Style", ,Aplot®, .Fajna Schafa”, , Schafy-Kupe LAB®,
,Mebli Style".

Wikna Style - Fenster, die unsere Welt andern

Information tiber das Unternehmen




KONSTRURKTION

Kampfer - ein Teil des
Fenster, der zur Unterteilung
der gesamten Konstruktion
dient.

Zubehor - alle
Bedienelemente, durch die
das Offnen des Fensters
gesichert wird.

FIUQEI — die bewegliche
Verschlussflache des
Fensters, die mit dem
Blendrahmen verbunden ist
und mit Hilfe des Zubehars
funktioniert.

¥ | Glashalteleiste - ist

ein Element, das zur
Festlegung des
Mehrscheiben-Isolierglases
in einem Fliigel oder an
einem Rahmen verwendet
wird.



DES FENSTERS
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Mehrscheiben-

Isolierglas -ein
transparenter Teil des
Fensters, die luftdicht und
mindestens aus zwei
Glasscheiben
zusammengesetzt ist, die
Scheiben sind durch einen
Abstandhalterrahmen
miteinander verbunden. Fir
die Abdichtung des
Mehrscheiben-Isolierglases
werden primare und
sekundare Dichtungsmittel
verwendet.

Fensterbankanschlussprofil -
ein Bauelement, dass zwei Hauptfunktionen
hat: es schiitzt den unteren Teil des
Fensterrahmens vor Beschadigungen beim
Transport und dient fiir die Montage von Innen-
und AuBenfensterbanken, wenn die Erganzung
der Konstruktion erforderlich ist.

Rahmen -istein
unbeweglicher Teil des
Fensters aus Kunststoff, dass
unmittelbar in die
Fensterdffnung montiert
wird.
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Profilsystem

Profilsysteme sind Teile des Fensters aus Polyvinylchlorid
(PVC), die innen der Lange nach geteilt sind und die
Luftkammer bilden. Je hoher die Anzahl von Kammern im
Profilsystem ist, desto bessere Warme- sowie
Schallddmmung dieses System zeigt. Um die Robustheit und
Haltbarkeit zu erhohen, werden die Profilsysteme durch
Armierung verstarkt. Die Profilsysteme konnen in
verschiedenen Farben laminiert werden, darum spielen diese
Konstruktionen eine wichtige Rolle bei der Gestaltung.
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WDS 8 Series

Warmeiibergangswiderstand von WDS 8 Series

mit verschiedenen Typen von MIG

(fiir die Berechnung wurde eine typische
Fensterkonstruktion 1300x1400 mm verwendet)

6-Kammer-Profil

Typ des Fiillung des - )
Mehrscheiben- Mehrscheiben- | Warmedbergangswidersiand
Isolierglases Isolierglases :
4-16-4-16-4i Luft 0,89
Li -16-4-16-Li Luft 114
Vermerke:

Erlauterung der Formel fiir das Mehrscheiben-Isolierglas auf der Seite im Abschnitt
.Mehrscheiben-Isolierglas®

Warmeiibergangswiderstand - ist ein Kennwert, der die warmeddmmenden Eigenschaften
der Konstruktion bezeichnet. Je hoher der Widerstand ist, desto besser die warmedammenden
Eigenschaften der Konstruktion sind und desto niedrigere Warmeverluste sie zeigt.
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6-Kammer-Profilsysteme WDS 8 SERIES sind eine der besten am
Inlandsmarkt. Die auBerordentlichen energiesparenden und
mechanischen Eigenschaften sind durch die
Konstruktionsbesonderheiten des Rahmen- und Fliigelprofils sowie
durch eine zusatzliche Abdichtung bedingt. Darum sichern die
Fenster aus Profil WDS 8 SERIES einen zuverldssigen Schutz gegen
Kalte, Feuchtigkeit und Zugluft. Ein feines Aussehen und eine breite
Auswahl der Laminierung fir dieses Profilsystem machen das
Fenster zu einem echten Schmuck Ihrer Wohnung.

Bautiefe (Stdrke des Fensterrahmens) — 82 mm
Dreifache Abdichtungssystem

Breite des Mehrscheiben-Isolierglases — 44 mm
Wirmeiibergangswiderstand — 1,07 m?K/W

Empfohlen fiir:

Privathduser Wohnungen in den Maximale
Zonen mit einem Energieeinsparung
hohen Larmniveau
< Bikza T
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WDS 7 Series

6-Kammer-Profilsystem WDS 7 SERIES ist ein einzigartiges Warmeiibergangswiderstand von WDS 7 Series
Angebot, dass keine Entsprechungen in der Ukraine hat. Dieses mit verschiedenen Typen von MIG
Profilsystem bietet die beste Losung fiir Menschen, die

: 1 2 o Ur die Berechnung wurde eine typische
Energieverbrauch und Heizungskosten reduzieren madchten. Der Fens(];erkonstruktion ,foaxmaa mm%irwendet)

beste Schutz vor dem Durchfrieren (Warmeeinsparung), verbesserte
schallddmmende Eigenschaften, Festigkeit und Haltbarkeit sind die 6-Kammer-Profil
Hauptmerkmale von WDS 7 SERIES. AuBerdem zeichnet sich diese

Serie durch glatte Glanzoberflache und strenge abgerundete Linien

: Typ des Fiillung des - :
aus, darum sehen lhre Fenster ganz fein aus. Mehisiheibans Mehrscheiben- | Warmetbergangeuidersand
Isolierglases Isolierglases '

Bautiefe (Stdrke des Fensterrahmens) — 70 mm
Zweifache Abdichtungssystem

Breite des Mehrscheiben-Isolierglases — 24 mm, 32 mm, 40 mm 4-10-4-10-4i Luft 0,70
Warmeiibergangswiderstand — 0,84 m?K/W

Empfohlen fiir: 4i-10-4-10-4i Luft 0,85

Vermerke:

Erlauterung der Formel fiir das Mehrscheiben-Isolierglas auf der Seite im Abschnitt
Mehrscheiben-Isolierglas®

Wérmeibergangswiderstand — ist ein Kennwert, der die warmedammenden Eigenschaften
der Konstruktion bezeichnet. Je hoher der Widerstandist, desto besser die warmedammenden
Eigenschaften der Konstruktion sind und desto niedrigere Warmeverluste sie zeigt.

Privathduser Wohnungen

-
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WDS 500

Wirmeiibergangswiderstand von WDS 500

mit verschiedenen Typen von MIG

(fiir die Berechnung wurde eine typische
Fensterkonstruktion 1300x1400 mm verwendet)

5-Kammer-Profil

Typ des Fiillung des . :
Mehrscheiben- Mehrscheiben- | Warmeubergangswidersiand
Isolierglases Isolierglases '
4-10-4-10-4i Luft 0,69
4i-10-4-10-4i Luft 0,84
Vermerke:

Erlauterung der Formel fiir das Mehrscheiben-Isolierglas auf der Seite im Abschnitt
.Mehrscheiben-Isolierglas”

Wirmeiibergangswiderstand - ist ein Kennwert, der die warmeddmmenden Eigenschaften
der Konstruktion bezeichnet. Je hoher der Widerstand ist, desto besser die warmedammenden
Eigenschaften der Konstruktion sind und desto niedrigere Warmeverluste sie zeigt.

5-Kammer-Profilsystem WDS 500 verwirklicht eine Idee dariiber,
dass die Fenster aus Profil von hoher Qualitat preiswert sein konnen.
Dabei dient ein klassisches konsequentes Design zur
hervorragenden Erganzung der Innenausstattung. Um die warme-
und schaldammenden Eigenschaften des Profils zu verbessern,
kann eine Zwei-Kammer Verglasung verwendet werden. Im Bereich
der 5-Kammer-Systeme ist WDS 500 die beste Wahl, weil es
Moglichkeit gibt, Kosten bei der Verwirklichung von umfangreichen
Projekten oder bei der Verglasung von groBflachigen Raumen
wesentlich zu sparen.

Bautiefe (Stdrke des Fensterrahmens) — 70 mm

Zweifache Abdichtungssystem

Breite des Mehrscheiben-Isolierglases — 24 mm, 32 mm
Warmeiibergangswiderstand — 0,82 m?K/W

Empfohlen fiir:
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Privathauser Soziale Hauser
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Profilsystem |

Fenstersystem WDS 400 wurde speziell fir die Menschen
entwickelt, die ein einfaches Fenster im klassischen Still
bevorzugen. Sie sind einfach zu bedienen und erfordern keine
zusatzliche Pflege. Profilsysteme WDS 400 verfiigen Uber vier
abgedichteten Luftkammern, welche die warmedammenden
Eigenschaften der Konstruktion wesentlich erhohen. Wenn Sie
Fenster preiswert kaufen machten, dann ist das Profilsystem WDS
400 eine perfekte Wahl fiir Sie.

Bautiefe (Stdrke des Fensterrahmens) — 60 mm
Zweifache Abdichtungssystem

Breite des Mehrscheiben-Isolierglases — 24 mm, 32 mm
Wirmeiibergangswiderstand — 0,80 m*K/W

Empfohlen fiir:

Wohnungen, die sich Wohnungen mit Gewerberdume
in gerauscharmen kleiner Flache
Zonen befinden

FENSTER

WDS 400

Warmeiibergangswiderstand von WDS 400

mit verschiedenen Typen von MIG

(fiir die Berechnung wurde eine typische
Fensterkonstruktion 1300x1400 mm verwendet)

4-Kammer-Profil

Typ des Fiillung des . )
Mehrscheiben- Mehrscheiben- | Warmetbergangswidersiand
Isolierglases Isolierglases '
4-10-4-10-4i Luft 0,68
4i-10-4-10-4i Luft 0,83
Vermerke:

Erlauterung der Formel fiir das Mehrscheiben-Isolierglas auf der Seite im Abschnitt
Mehrscheiben-Isolierglas®

Wérmeiibergangswiderstand — ist ein Kennwert, der die warmedammenden Eigenschaften
der Konstruktion bezeichnet. Je hoher der Widerstandist, desto besser die warmedammenden
Eigenschaften der Konstruktion sind und desto niedrigere Warmeverluste sie zeigt.



FENSTER

Olimpia

Wirmeiibergangswiderstand von Olimpia

mit verschiedenen Typen von MIG

(fiir die Berechnung wurde eine typische
Fensterkonstruktion 1300x1400 mm verwendet)

3-Kammer-Profil

Typ des Fiillung des ~ )
Mehrscheiben- Mehrscheiben- | Warmeubergangswidersiand
Isolierglases Isolierglases '
4-16-4 Luft 0,43
4-16-4i Luft 0,62
Vermerke:

Erlauterung der Formel fiir das Mehrscheiben-Isolierglas auf der Seite im Abschnitt
.Mehrscheiben-Isolierglas”

Wirmeiibergangswiderstand - ist ein Kennwert, der die warmeddmmenden Eigenschaften
der Konstruktion bezeichnet. Je hoher der Widerstand ist, desto besser die warmedammenden
Eigenschaften der Konstruktion sind und desto niedrigere Warmeverluste sie zeigt.

T 1

Profilsystem

Olimpiaist ein sparendes 3-Kammer-Profilsystem, das vor allem fiir
den Einsatz in Gewerberdumen bestimmt ist. Es ist eine gute Option
fir diejenigen, die ihre Kosten fir die Fenstermontage deutlich
reduzieren wollen. Hohe Betriebseigenschaften sorgen fir
Zuverlassigkeit und Haltbarkeit der Fenster aus Profil Olimpia.

Bautiefe (Stdrke des Fensterrahmens) — 60 mm

Zweifache Abdichtungssystem

Breite des Mehrscheiben-Isolierglases — 24 mm, 32 mm
Wirmeiibergangswiderstand — 0,719 m*K/W

Empfohlen fiir:

——
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Gewerberaume

Wirtschaftsraume
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Goldene Kirsche Eiche
Eiche | Nusshaum Dunkel Montana | Silbermetallic Anthrazit Natureiche | Eiche Sheffield

L'WbDs

WDS 8 SERIES WDS 7 SERIES | 'WDS 400
Farbe der Folie Fagrb:ﬁts Farbe der Dichtung Farbe der Dichtung Farbe der chtung
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KIRSCHE E
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Weif3 @ Grau @ Grau OHNE LAMINIERUNG
ANTHRAZIT B WeiB @ Schwarz @ Schwarz OHNE LAMINIERUNG
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A WeiB @ Grau @ Grau OHNE LAMINIERUNG
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Mehrscheiben-
Isolierglas

Bei der Auswahl der Fenster aus PVC-Profil wird Kunden
auch ein breites Sortiment von MIG angeboten. |hre
Beschreibungen sind normalerweise so technisch, dass es
dem Kunden schwierig ist, ein richtiges Fenster zu wahlen.
Lassen wir uns versuchen, sich darin auszukennen, was
eigentlich ein Mehrscheiben-Isolierglas bedeutet, welche
Bauelemente es besitzt und vor allem — wie das
Mehrscheiben-Isolierglas die Qualitdt des Fensters im
Allgemeinen beeinflusst.
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Mehrscheiben-Isolierglas

Abstandhalterrahmen

vl

Molekularsieb %

l 1 Glas, 4 mm

Primardichtung

Sekundardichtung

Mehrscheiben-Isolierglas - solierglas ist eine durchsichtige
Konstruktion mit zwei oder mehr Glasscheiben, die mit der Hilfe vom
Abstandhalterrahmen und Dichtungsmittel fest miteinander
verbunden sind.

Durch Anzahl der Glasscheiben und Luftkammern wird
Mehrscheiben-Isolierglas in Ein- bzw. Zwei-Kammer-Isolierglas
geteilt.

- Luftkammer e — e
__— Glas —__
/’ 5 ——
AA-// 7\.,
. ; Alu-Profil -
P X
- N,
P i

Absorptionsmittel
- A

Byl

Polysulfide

Einkammer-Isolierglas Zweikammer-Isolierglas

Mehrscheiben-Isolierglas: 4 mm/16 mm Argon/Silver ZERO 4 mm

e Eine wirkende Losung fir hohe Warmedammung, die
speziell fiir den Einsatz in energieeffizienten Fenstern entwickelt
wurde;

e Warmeiibergangswiderstand 0,8 m?K/W,;

e Geringer Energierauch, Reduzierung von Heizungskosten
und Kosten fiir Klimaanlage;

e Hadhere Temperatur der Glasoberfléche sichert besseren
Komfort neben dem Fenster im Vergleich zu Standard-
Ausfiihrungen.

QGF pi
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Formeln fiir Mehrscheiben-Isolierglas. Erlduterung.

Glasstarke
T

b-10-4-10-4]

|
Breite des

Energiesparende
Abstandhalterrahmens Beschichtung
Zum Beispiel:
4-10-4 -10-4 - ist ein Zweikammer-Isolierglas, wo die

Glasstdrke 4 mm betragt, und die Breite des Abstandhalterrahmens 10
mmist.

4-16-4-16-4i - ist ein energiesparendes Zweikammer-
Isolierglas. 4 mm betragt die Glasstarke, 16 mm - die Breite des
Abstandhalterrahmens, die Bezeichnung ,i* bedeutet, dass dieses Glas
tiber eine besondere energiesparende Beschichtung verfiigt.

J

Mehrscheiben-Isolierglas: 4 mm/16 mm Argon/SILVERSTAR SELEKT 4 mm

e Eine hohe Durchldssigkeit fir Sonnenlicht erhoht die
Leistungsfahigkeit;

e Hohe Warmedammung dank der geringen Warmeleitfahigkeit;

e Effektiver Sonnenschutz dank einer reduzierten
Durchl@ssigkeit fiir Sonnenenergie;

e Die Farbneutralitat erfiillt hohe asthetische und
architektonische Anforderungen;

e Reduzierung der Heizkosten im Winter und Kosten fir
Klimaanlage im Sommer.



Typen der Abstandhalterrahmen

Unternehmen ,Wikna Style Traiding” verwendet
Abstandhalterrahmen von zwei Typen: aus Aluminium und Super
Spacer.

Alu-Abstandhalterrahmen - ist ein Teil des Isolierglases, dass
fir die Robustheit der Konstruktion verantwortlich ist und als eine
Karkasse zwischen

getrennten Glasscheiben dient. Dieser Rahmen wird hohl aus
Aluminiumlegierung mit unterschiedlicher Starke hergestellt.
Innerhalb des Rahmens befindet sich

Granulat (Molekularsieb), das die Feuchtigkeit aufsaugt und das
Beschlagen verhindert. In Verbindung mit dem primaren und
sekundaren Dichtung sorgt der Abstandhalterrahmen fiir die
erforderlichen Temperaturbedingungen an der Innenfliche des
Glases.

Super Spacer - istein Abstandhalterrahmen, der vom
kanadischen Unternehmen ,Edgetech” hergestellt wurde. Dank der
geringen Warmeleitfahigkeit sichert Super Spacer die maximale
Warmedammung rund am Mehrscheiben-Isolierglas. Er ist mit
Trocknungsmittel, Acrylkleber fir die Verbindung mit dem Glas
gefiillt und mit einer Diffusionsbarriere gegeniber Wasserdampf
ausgerlstet. Widerstandsfahig gegen Ozon, UV-Strahlung, Oxidation
und Alterung. Vorteile:
e erhohte Schallddmmung des Fensters um 16%:;
e erhéhte Warmedammung des Fensters um 6% im
allgemeinen;
e erhohte StoBfestigkeit des Glases;
® garantie gegen Kondensatbildung im Mehrscheiben-
Isolierglas.

Glasarten

Warmedammung des Fensters (Warmelibergangswiderstand)
hangt vor allem von den Eigenschaften des Mehrscheiben-
Isolierglases. Den effektivste Einfluss auf die Warmeleitfahigkeit dibt
ein energiesparendes Glas aus, das dank einer speziellen
Beschichtung mit Silberionen optimale Temperaturbedingungen
sichert: im Winter herrscht die Warme in der Wohnung und im
Sommer bleibt sie kihl.

Funktionsprinzip: die Beschichtung leicht (asst die kurzwellige
Sonnenenergie hinein und gleichzeitig hindert 90% der langwelligen
Heizungswarme, die beispielsweise durch Heizeinrichtungen
entsteht, daran zu entweichen.

Austausch des gewohnlichen Mehrscheiben-Isolierglases mit
einem energieeffizienten spart bis zu 35% Heizungskosten.

Verbundglas ist ein Glas, bei dem mehrere Glasscheiben mittels
einer Polymerfolie fest miteinander verbunden sind und das gegen
auBere Einfliisse widerstandsfahigist.
Vorteile:

® beim Schlag zerfalltin einzelne Scherbennicht;

e schutztden Raum vor UV-Strahlung;

e zusammen mit Sicherheitsverglasung sichert einen
erhohten Schutz gegen Einbrecher;

e gute Schalld@mmung.

Mehrscheiben-Isolierglas
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Mehrscheiben-Isolierglas

Ornamentglas

Ornamentglas - ist eine Glasplatte, eine Oberflache von der
dekorativ bearbeitet wurde oder eine dekorative Beschaffenheit
besitzt. Die Durchsichtigkeit des Glases hangt von der Intensitat des
Ornamentes ab. Unternehmen ,Wikna Style Traiding” bietet ein
Ornamentglas vom englischen Hersteller «Pilkingtons.

Delta Bronze

Basak Bronze Punto Weif3 Punto Bronze

i

Krizet Satin Ton Bronze Stopsol

Technische Einschrankungen der Grafie des Mehrscheiben-Isolierglases

m——— A g N 4 N
([:;2;“ g:LTiﬁ;ﬁte Die maximale Flache (Die maximale Fléche ( Empfohlenes
Isolierglases des Mehrscheiben- des Mehrscheiben- Seitenverhiltnis fir
l-16-4 Isolierglases Isolierglases das Mehrscheiben- Mindestabmessungen
i 6"2 0-4 6- 1 8-6 Isolierglas betragt des Mehrscheiben-
4-10-4-10-4 : Isolierglases betragen
; ; nicht mehr als
P eaRnali nicht mehr als nicht mehr als
25m? | |28 m? | | 4.3 m? 5. 1 150x200 M
y m y ’ L]
% RS R g # N ¥
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FENSTER

Mehrscheiben-Isolierglas

Beispiel des Warmeiibergangswiderstandes
an bestimmten Fenstern

Ein-Kammer-Isolierglas 4-16-4. Warmeiil argangswiderstand betragt 0,36

60% der Warme
bleibt -‘—
40% der Warme
kommt aus .

Das erste Mehrscheiben-Isolierglas zeigt einen niedrigen Warmeiibergangswiderstand. Ein groBer Teil der Warme geht aus dem Raum frei
nach auBen (im Winter) und dringt von auBerhalb in den Raum (im Sommer).

Ein energieeffizientes Zwei-Kammer-Isolierglas 4i-10-4-10-4i. Der Warmeiibergangswiderstand

betragt 0,86.
é t°C - ‘ t,°C
90% der Warme r_
bleibt
10% der Warme
kommt aus

Im zweiten Mehrscheiben-Isolierglas halten zwei energiesparenden Glasscheiben bis 90% der Warme im Raum und wiederspiegeln die kalte
Luftvon auBen (im Winter), im Sommer sorgen sie fir ein notwendiges Mikroklima im Raum.

Hinweis:

Das Schema zeigt den Warmeverlust ausschlieflich durch die Fensterkonstruktion, Warmeverlust durch das Dach die Turen und anderen méglichen Offnungen sind unberiicksichtigt.




Zubehor und
zusatzliche Optionen

Zubehor ist eine Reihe von Teilen, welche die
Hauptfunktionen der Konstruktion sichern: Offnen, SchlieBen
und Liften. Industrie des Fensterzubehors bilden hohst
moderne Werke, wo alle Teile mit Prazision hergestellt und
gepriift werden. Die modernen zusétzlichen Optionen des
Fensters entstanden im Ergebnis der neuen Entwicklungen,
neben der Hauptfunktionen sichern sie einen zusatzlichen
Schutz lhres Hauses gegen Einbrecher, Sicherheit der Kinder,
die Zirkulation der frischen Luft usw. Unternehmen ,Wikna
Style Traiding” verwendet das Zubehor ,Siegenia Aubi®
(Deutschland) und , Axor Industry* (Ukraine).
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Einbruchsicheres Zubehor ‘ : :
Um die Sicherheit in Privathausern und Styfericly Elfbrucigicigrhetk
Wohnungen, die sich im Erdgeschoss oder im 1.
Stock befinden, zu verbessern, empfehlen wir ein
Standardzubehor mit zusatzlichen Teilen zu
erganzen. Im Grunde handelt es sich von den

¥ einbruchsicheren Zapfen (pilzformig) und von den
relevanten Leisten. Abhangig von der Anzahl von

¢ solchen Teilen im Fenster bekommt man einen

| bestimmten Schutz gegen Einbruch.

Profil: WDS 8 SERIES
Laminierung: Kirsche Dunkel L L
Dekor: Glasmalerei, V0001 y ‘ Ji!J-,j i
X |
i

.al‘




Spaltliiftung

Dank der Funktion der Spaltliftung kann man den
Fligel um 3-5 mm 6ffnen und ihn in dieser Position
verriegeln. So gewahrleisten Sie eine kontinuierliche
Frischluftzufuhr im Haus und verhindern die Zugluft.
Dank dieser Funktion wird im Winter kein Kondensat an
lhren Fenstern auftreten, gleichzeitig ermdglicht es die
Spaltliftung, ein gemiitliches Mikroklima im Raum zu
schaffen.

Profil: WDS 7 SERIES
Laminierung: Goldene Eiche
Dekor: Sprossen, SCH0001




Zusétzliche optionen
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| Verriegelung gegen das unvorhergesehene

Offnen

Wenn Ihr Fenster fiir die Spaltliiftung gekippt ist, kann es durch
Drehen des Fenstergriffes zufallig gedffnet werden. In diesem
Fall fallt der Fligel aus dem oberen Scharnier heraus und hangt
durch, indem er sich ausschlieBlich auf den unteren
Scharnieren halt. Um solche Situationen zu vermeiden, muss
das Fensterzubehor mit der Verriegelung gegen falsche Offnung
erganzt werden. Es ist ein Element, das keine Mdglichkeit gibt,

P"°ﬁ.l=_WDS 7 SERIES i y = den Griff zu drehen, wenn der Fligel nicht geschlossen ist.
Laminierung: Anthrazit > ) ) _

Dekor: Glasmalerei, V




Zusatzliche optionen

Einstellbares Niveau der Beliiftung

Abgestufte Beliiftung ist die Option, die das Offnen

lhres Fensters im Bereich von 12 bis 20 mm einstellen

lasst. So konnen Sie die Intensitat der Beliiftung im ™
Raum je nach Bedarf kontrollieren. =

FENSTER
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Kinderschutz
Bei der Wahl eines Fensters fiir das Kinderzimmer muss
man an die Sicherheit der Kinder erinnern. Der
Kinderschutz hilft, dieses Problem zu l6sen. Er befindet
sich an der Unterseite des Fensters und in einer
geschlossenen Position sperrt die Drehfunktion des
Fliigels. Dabei kann das Fenster zur Beliiftung gedffnet
werden. So konnen Sie den Raum beltften, ohne sich um
die Sicherheit Ihrer Kinder zu kimmern.
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Dichtung des Schlitzes

Die Dichtung wird in einen offenen Schlitz in den Metall-
Kunststoff-Fenstern eingesetzt und verhindert die
Ansammlung von Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.
Wenn Sie die Fenster mit Abdichtung bestellen, werden
sie weniger Zeit fiir die Reinigung von Fenstern
brauchen.




Folgende Tabelle hilft Ihnen,
ein richtiges Fenster zu wahlen.

Wihlen Sie einen Bau:

EIGENES GEWERBERAUME

WAHL DES PROFILSYSTEMS

WDS 8 Series WDS 7 Series WDS 500  WDS 400 Olimpia

5164
Lethdistbod 4-16-4i
4-16-k
T R 4-10-4-10-4
W 6-16-4i
Li-16-4-16-Li 4-10-4-10-4i
4i-10-4-10-4i

Wenn |hr Haus in der Nahe der Quelle des Larms liegt, bieten wir Sie ein Zwei-Kammer-Isolierglas mit unterschiedlichen Abstanden, dieses
MIG ermaglicht es, nicht nur den Warmeverlust zu reduzieren, sondern auch durch unterschiedliche Abstande zwischen den Glasscheiben
(Abstandhalterrahmen) die Schallddmmung deutlich zu erhchen.

Zum Beispiel:

Fiir Profil WDS 505 empfehlen wird MIG 4-12-4-8-4i,

Wahlen Sie zusatzliche Optionen:

s N N T il N ™
Fiir die Sicherheit Fiir die Zirkulation Fiir die Um die Ansammlung Um ein Durchhdngen
der Kinder der frischen Luft Erhdhung des von Staub und des Fliigels zu
im Haus Einbruchschutzes Schmutz an der verhindern
(Vor allem fiir ein Eigenes Unterseite des
Haus und Wohnungen,
die sich im Erdgeschoss Rahmens zu
oder im 1. Stock befinden) verhindern
Vierstufige Beldftung Einbruchsicheres Dichtung der
Kinderschutz oder Spaltliftung Zubehor Aussparung Microlift
2 > R U2 7N = R ' N J




Gestaltung von MIG

Dank der modernen Techniken kann die Gestaltung von MIG
bei der Metall-Kunststoff-Konstruktion zu einem Kunstwerk
werden, das den Innen- und AuBenbereich lhres Hauses
wunderschon erganzen wird. Helle Buntglasfenster,
luxuriose Inkrustation, Sandstrahlen oder klassische
Sprossen. Diese Vielfalt von Dekorationstechniken
ermoglicht es, die Anforderungen jedes Kunden zu erfiillen.




Sprosse

Sprossen - sind spezielle Alu-Leisten, innen im Isolierglas platziert
werden. Sprossen haben eine dekorative Funktion, indem sie auf
dem Fenster verschiedene geometrische Formen und Ornamente
schaffen und die Fenster optisch groBer machen. Sie stehen in
verschiedenen GroBen, Farben und Verbindungstypen zur Verfligung.
GroBen und Farben: 8mm - golden, weil; 18 mm - weif3 und braun.
Verbindungstyp: X, Y, T.

Sandstrahlen

Sandstrahlen - ist ein Verfahren des kiinstlerischen Abstrahlens des
Glases mit Quarzsand. Das Glas wird unter dem Druck in einer
speziellen Kammer mit Sand bearbeitet und dann bekommt es matte
Ornamente der vorgegebenen Form. Diese Dekorationstechnologie
kann verschiedener Qualitét sein und entsprechenden Preis haben.
Unternehmen ,Wikna Style Traiding" produziert hochwertige und
tiefe Ornamente mittels Sandstrahlen, die sich von der oberflachigen
Sandstrahlen-Ornamenten durch Klarheit und ausdrucksstarke
Linien unterscheiden. Eine chemische endliche Behandlung schiitzt
die Mattenflachen vor Schmutz und Flecken. Ein durchsichtiges Glas
wird zum einzigartigen Ornament, das die Innenausstattung |hrer
Wohnung unterstreichen oder nicht so schine Landschaft jenseits
des Fenster verstecken kann.

Glasmalerei

Glasmalerei - ist eine Gestaltung des Glases mit dekorativen
Ornamenten durch eine spezielle Technologie der Malerei an der
Glasoberflache. Diese Technologie beinhaltet das Auftragen der
Kontur auf das Glas und die Fiillung der Bereiche zwischen diesen
Konturen mit Farben. Beim Auftragen der Farbe kann man die
Intensitat der Schattierungen wahlen, indem man transparente oder
intensiv gefarbte Ornamente bekommt. Die Verwendung von
Glasmalerei wird zur asthetischen und eindrucksvollen Dekoration
lhrer Wohnung, die das Zimmer mit dem Spiel von farbigen
Lichtstrahlen fiillt und eine gemutliche Atmosphare schafft.
Glasmalerei ist |hre Stil-Entscheidung bei der Schaffung der
ausdrucksvolle und einzigartigen Gestaltung.

Inkrustation

Inkrustation ist eine dekorative Gestaltung von Glaselementen durch
Auftragen von farbigen Steinen und goldenen Bandern. Diese
Ornamente stehen von der Oberflache durch Ihre Struktur und Farbe
ab und machen lhre Fenster sehr elegant. Die hochste
Entwicklungszeit der Inkrustation war in der Renaissance, als
italienische Meister Palaste mit Panneau aus weilen Marmorplatten
und Halbedelsteinen schmiickten. Heute gilt die Inkrustation als
Attribut des Wohlstandes und der Exklusivitdt und ist in der
Herstellung von Schmiicken, Designer-Kleidung, Autos und anderen
Konsumgtitern weit verbreitet.

Gestaltung von MIG




Profil: WDS 7 SERIES
Laminierung: Anthrazit
Gestaltung: Sprossen, SCH0002
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Gestaltung von MIG
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Gestaltung von MIG
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Gestaltung von MIG
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Kundenspezifische
Bauarten

Unternehmen ,Wikna Style Traiding” beschaftigt sich seit
vielen Jahren mit der Herstellung von kundenspezifischen
Fenstern und Tiren fir Hauser mit auBergewdhnlichen
Fassaden und architektonischen Gestaltungen. Solche
Konstruktionen werden in einer separaten Werkstatt
gefertigt, wo PVC-Profil unter unterschiedlichen
Temperaturen und unter Druck nach den angegebenen
geometrischen Parameter gebogen wird. Heute kann das
Unternehmen ,Wikna Style Traiding” folgende
kundenspezifische Fenster bieten: Kreis, Halbkreis, Bogen,
Bogenim Bogen, Trapez, Dreieck und gebogene Kampfer.
Solche Konstruktionen sind nicht so billig, ihre
Fabrikationsdauer ist lang und auBerdem haben sie einige
Abmessungseinschrankungen.




Einschrankungen fiir Bogen und Trapeze

A —
~ //_\ /4 / o
X 250 //’—\\\ /
/ﬁ /- A\N
100 mm| | . 150 mm
Minimale Ecke beim Maximale Lange des Bogens T
Schweilen des ohne SchweiBfuge - 4000 mm Fir den richtigen Bogen betragt Fiir unregelmaBigen Bogen
Profils - 25° Minimale Hohe des Bogens minimale Hohe von der Unterseite des Minimalhdhe vom Rahmenboden
betrdgt - 350 mm Rahmens zur Schweiffuge - 100mm  bis SchweiBnaht — 150 mm
\ £
/ ) R /F“; :
/A N
—\ ) | | -
In einem rechtwinkligen Dreieck wird nur Einstellung des Kampfers in die Ecke des Rahmens Es ist verboten, zwei Fligel
ein aufklappbares Zubehor verwendet. st nur in den richtigen (gleichschenkligen) Dreiecken erlaubt. auf einem Kampfer montieren
(am Kampfer gibt es keinen
s o / Platz fiir zwei Angeln)
Minimale Ecke - 30 7, Minimale Ecke —25 r {7 20 mm
P - ,ﬂ_ R
A d 4 e
/S L RN
/ / ;-//f/ F N
& o
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[ ﬂ w
o
il‘] ; A e = 7
ﬂ ﬂ : - /; 4 A\ 2 o
v - 420 mmiE

Minimale Hohe der kleineren Fliigelseite - 510 mm.

Wenn die Lange des schragen Teils der Wendefliigel 800 mm
betrdgt, muss die minimale Hohe der kleineren
Seite des Trapezes 510 mm betragen.

Bei den drehbaren Trapez-Konstruktionen muss GroBe von der Schweil3fuge zur Mitte
Miklolift unbedingt aufgestellt werden. des Kampfers - 20 mm

Die zu biegenden Profile und ihre minimalen Radien

Profil WDS 400 WDS 505 Olimpia
Rah (fiir ei
festrirglastas Fesutsc 315 400 350
Rah (fiir Fenster mi
bevogtchan Opee) 450 650 450
Kampfer 550 650 550

Wenn der Radius des Rahmens kleiner als in dieser Tabelle angegebener Radius ist, kann der Bogen des Rahmens in Segmenten gefertigt werden.
Vorsicht! Glashalteleiste fiir Glas darf nicht gebogen werden. Darum werden Bogen nur mit MIG hergestellt.
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Kundenspezifische Bauarten // ;

Profil: WOS 7 SERIES
Laminierung: Goldene Eiche
Gestaltung: Glasmalerel, V0026



FENSTER

Kundenspezifische Bauarten

Sprosse:
o 4
=
A Y
SCHO026 SCHO027 SCHO0028
Sandstrahlen:

Vo027 V0028 Vo029

Inkrustation:

10024 10025 10026







FENSTER

Sprosse:

SCH0029

Sandstrahlen:

P0028

Glasmalerei:

v

SCHO030

Kundenspezifische Bauarten

B
- &
=




SHTR Mo N RS (1 ere ey
RS e N NI L

Verbinder

Verbinder - sind Teile, die erforderlich sind, um groBe und
kundenspezifische Konstruktionen zu verbinden. Verbinder
haben nicht nur technische, sondern auch architektonische
Funktionen und dienen zur Verglasung von Fassaden mit
verschiedenen Formen und Abmessungen. Das sind zum
Beispiel Wintergérten, Balkone und andere Teile lhres
Hauses.



I-Verbinder
| Wenn die Fenster klein sing, es keine starke
Windbelastung gibt und eine Verbindungsstelle
nicht stark belastet wird, verwendet man einen
typischen |-Verbinder (Balkon-Verbinder) ohne
Verstarkung mit Metall.




A\

Verbinder

e & .

Winkelverbinder 90°

Winkelverbinder ermdglicht es, die Konstruktionen
unter einem Winkel von 90 ° zu montieren. Oft wird er
bei der Verglasung von Balkonen, Biirotrennwanden
und anderen architektonischen Lasungen eingesetzt.
Bewehrung im Inneren des Verbinders sorgt fiir die
erforderliche Robustheit und Zuverlassigkeit, so sollte
es bei der Entwicklung der groBen frontalen Fenster

verwendet werden.

il: WDS 500
rung: WeiB

A



Erker-Verbinder

Erker-Verbinder ist ein Element, das erlaubt, die
Fassadenkonstruktionen unter verschiedenen ungewohnlichen
Winkeln zu verbinden. Rundverbinder ermdglicht es, einen
Verbindungswinkel von 91 ° bis 270 ° zu wahlen. Aktuelle Trends
in der Entwicklung sind auf die VergréBerung des visuellen
Raums gerichtet, so ist Erker ein universeller Teil, das dazu
beitragen kann.




Erweiternder Profil ist ein Teil, dass am
Fensterrahmen befestigt ist. Es wird dann
verwendet, wenn die Decken auf Balkonen
abgedichtet werden oder wenn man die Decke in
Raumen mit der hohen Fensterlinie niedriger
macht (um den Stof des Fliigels gegen
Abdichtung zu vermeiden und ihn 6ffnen zu




Fassaden-Verbinder:
Fassaden-Verbinder ist ein Teil, das es ermdglicht, die waagrecht

oder senkrecht ausgedehnten Konstruktionen, die aus mehreren
Bauelementen bestehen, aufzustellen. Er wird zwischen

Rahmen von Metall-Kunststoff-Konstruktionen montiert und gibt ———
ihnen zusatzliche Robustheit durch die richtige Lastverteilung. Er | D
wird fiir die Verglasung von Balkonen, Loggien, Panorama-
Konstruktionen verwendet. Fassaden-Verbinder besitzt eine hohe
Widerstandsfahigkeit gegen Windlasten und erlaubt es, groBere
Produkte zu fertigen.

{
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Fenstergriffe

Fenstergriff ist ein Zubehor, dass den gesamten Stil der
Wohnung unterstreicht und wichtige funktionale Aufgaben
erfullt. Die besondere moderne Gestaltung und eine breite
Farbenpalette von Fenstergriffen schenken |hrem Fenster
ein elegantes Aussehen. Unternehmen ,Wikna Style
Traiding” bietet Fenstergriffe des deutschen Herstellers
HOPPE.




FENSTER

Fenstergriff, Fenstergriff, Fenstergriff mit einem Schliissel
weill braun Hoppe ,,New York"“

-

Hoppe “New York” Secustik,  Hoppe “New York” Secustik, Hoppe “New York” Secustik,  Hoppe “New York” Secustik,

weil} silbern bronze braun
Hoppe “Amsterdam” Hoppe “Basel”
Hoppe “Athinai” Hoppe “Valencia”
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KONSTRURKTION

.

Glashalteleiste - ein
Tiirelement, das zur
Befestigung des
Mehrscheiben-Isolierglases
und / oder Sandwichplatten
oder MDF erforderlich ist.

Mehrscheiben-

Isolierglas -
Mehrscheiben-Isolierglas in
der Turkonstruktion macht
die Tur durchsichtig. Nach
dem Wunsch des Kunden
kann das Mehrscheiben-
Isolierglas als ein dekorativer
Teil verwendet werden
(Mehrscheiben-Isolierglas
mit Ornamentglas,
Mehrscheiben-Isolierglas mit
Sprossen, Inkrustation,
Glasmalerei oder
Sandstrahlen-Ornamenten).

7

Sandwichplatte - ist
eine der Optionen fir die
Fillung der Tiir, die ein
Dreischichtsystem (zwei
AuBenplatten aus PVC mit
der Isolationsschicht in der
Mitte) darstellt.

N6 " b
B e

Kampfer -ein
Bauelement, das zur
Unterteilung der gesamten
Konstruktion dient. In der
Eingangstir kann er nur
dekorative Funktionen
(verbogener und / oder
schrager Kampfer) haben.



Zubehor - cine Reihe
von Elementen, die fiir die
Funktionen des Flugels
(Angeln, Griffe, Schloss)
verantwortlich ist.

Flﬁgd — ein beweglicher
Teil der Tiir aus PVC-Profil.

MDF - piatte wird durch
Trockenpressen von
Holzspanen unter hohem
Druck und hoher Temperatur
hergestellt. Diese Tirfiillung
macht die gesamte
Konstruktion exklusiv und

Rahmen mit der

Alu-Schwelle 20
MM - ein unbeweglicher

Teil der Tiir, der aus PVC- biete breite Mdglichkeiten fiir
Profil mit d'er Alu-Schwelle die \{erwirklichung von allen
unten gefertigt wird. Design-Losungen.

NEU 100%
exklusiv

MD013

P i
5¢ . R



PVC-Tiir

Die Vielfalt der Tiirfligel ermdglicht es, hochwertige

Tiren fir jeden Bedarf zu fertigen, von Zimmer — bis Biiro-
Turen. Moderne Tiir aus Metall und Kunststoff ist eine
Garantie der Energieeinsparung, Asthetik und Haltbarkeit.
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PVC-Tir
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Fliigel T104

Tiir aus Metall und Kunststoff mit dem Fliigel T104 - das beste Preis-
Leistungsverhaltnis. Dank der quadratischen Bewehrung, die im
Tirrahmen verwendet wird, bekommt man eine wunderbare
Geometrie. Und in Verbindung mit Energiesparglas zeigt diese
Konstruktion eine gute Warme- und Schallddmmung.

Bautiefe (Stdrke des Tirrahmens) — 60 mm
Breite des Mehrscheiben-Isolierglases — 24 mm, 32 mm

Laminierung:

Goldene Eiche Nussbaum Kirsche Dunkel




Fliigel T92

Zimmertiiren mit dem Fliigel T92 werden aus Profil 404 gefertigt.
Dank dem geringen Fligelgewicht (weniger Belastung auf die
Angeln)kénnen sie je nach Bedarf mit Tir- und Fensterangeln
erganzt werden. Ein wichtiger Vorteil der Metall-Kunststoff-
Zimmertiiren ist eine hohe Feuchtigkeitsbestandigkeit.

Bautiefe (Stdrke des Tirrahmens) — 60 mm
Breite des Mehrscheiben-Isolierglases — 24 mm, 32 mm

Laminierung:

Goldene Eiche Nussbaum




Typen und
Gestaltungen von Tiiren

Metalltiiren sind heute mehr als nur eine Konstruktion, die
Sie vor der Kalte oder dem unndtigen Larm schiitzt. Heute
sind solche Tiiren eine ideale Losung, die nicht nur eine
Fortsetzung der AuBenarchitektur, aber ihr vollwertiger Teil
sein kann. Es gibt viele Gestaltungsmaglichkeiten: eleganter
gebogener Kampfer, lakonischer schrager Kampfer,
originelle Verbindung von gebogenen und schrdgen
Kampfern, sowie eine groBe Auswahlvom dekoarierten Glas.




Typen und Gestaltungen von Tiren

Einschrankungen fiir Tiirkonstruktionen

Eingangstiiren mit einem Fliigel:
< 1000 mm <940 mm

el

£,

Maximale Bautiefe der Tur Maximale Bautiefe der Tir
aus weiflem Profil - 1000 mm aus Farbprofil - 940 mm
(bei einer Hohe von nicht (bei einer Hohe von nicht
mehr als 2140 mm); mehr als 2040 mm);

Eingangstiiren mit zwei Fliigeln:

:FU
|
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Maximale Bauhohe der Tir Maximale Bauhohe der Tiir
aus weifem Profil - 2140 mm; aus Farbprofil - 2040 mm;

Eingangstiir mit dem Oberfliigel:

Eingangstr mit dem Fligel

(T-Fligel), fur den eine AuBendffnung
=] vorgesehen ist, mit der Festverglasung
oder mit dem Oberfliigel oben wird in
%{3 einzelnen Konstruktionen mittels des
Verbinders gefertigt,

=500 mm
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Minimale Bauhdhe Minimale Bauhthe der Tiir
der Tiir- 900 mm; mit Mehrfachverriegelung

(in fiinf Punkten) - 1600 mm

Minimale Bautiefe
der Tur - 500 mm;

= 350 mm
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Minimale Bautiefe Minimale Bauhche der Stulptur
der Stulptir - 400 mm; mit Mehrfachverriegelung

(in finf Punkten) - 1900 mm.

Minimal mogliche Bauhdhe
der Tiir- 900 mm;

| Zulassig die Anfertigung als
einheitliche Konstruktion mit
Scheinverglasung oder Oberfliigel
(Oberfligelhche bis auf 600 mm)
B der Eingangstir mit

Innenaufschlagklappe und Balkontir
mit Schwelle
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Typen und Gestaltungen von
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Sandstrahlen:
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Typen und Gestaltungen von Tiren
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Laminierung: Kirsche Dunkel
Gestaltung: Inkrustation, 10042
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Typen und Gestaltungen von Tiren
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Typen und Gestaltungen von Tiren
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Typen und Gestaltungen von Tiren

N 4 o (
r s r 1
V0053 V0054 V0055
Inkrustation:
v ‘ r ] o ]
4 [ r '

10049

/L/I |

10050

10051

5¢ . N






TUREN

Typen und Gestaltungen von Tiren
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Typen und Gestaltungen von Tiiren
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Typen und Gestaltungen von Tiiren
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Tiiren mit
MDF-Gestaltung

Eine einzigartige Verbindung von Metall, Kunststoff und MDF
ist ein Ergebnis einer harten Arbeit der Abteilung fir
Innovation. Gewdlbte Formen des Kunststoffs in einer
erfolgreichen Verbindung mit einer gefrasten MDF-Platte
bilden ein einzigartiges Produkt.

=
s *

LA
.

S e

v

LN MM WA R AR N
-
B TR SR P T T2y



TUREN

Turen mit MDF-Gestaltung

MDF Platte wird durch Trockenpressen von Holzspanen unter
hohem Druck und hoher Temperatur hergestellt. Fiir AuBentiiren
wird eine wasserdichte 12mm starke MDF verwendet, die auch mit
der Folie ,Vinorit" beschichtet ist. Die Dichte dieses Materials ist mit
einem harten Holz zu vergleichen.

Eigenschaften von der PVC-Folie ,Vinorit“:

e Spezielle PVC-Beschichtung zur Gestaltung der Tir ist sehr
zweckdienlich, okologisch und sieht asthetisch aus;

e Ausgezeichnet passt zum AuBenbereich:
ist gegen UV-Strahlung geschiitzt (bleicht nicht aus), bestandig
gegen Witterungseinflisse (Temperaturgeflle, Feuchtigkeit) und
mechanische Beschadigungen (Kratzer);

e Besitzt eine matte und raumliche Textur, die dem Naturholz
ahnlich ist, dank ihrer einzigartigen Thermoplastizitat zieht sich
leicht nach der Form von Ecken, eingebogenen und erhabenen
Flachen, indem sie die Konturen gut wiedergibt, im Gegensatz zu
einschichtigen harten Folien.

Farben von MDF

Goldene Eiche Nussbaum Mahagoni Eiche Montana
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Turen mit MDF-Gestaltung
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MDO005 MD006 MD007
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Tuiren mit MDF-Gestaltung
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MD012
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Tiirgriffe

Tirgriffe - gehdren zum Tiirzubehdr und sichern die
Funktionen des Fliigels. Es gibt zwei Typen von Tirgriffen:
Biro- Tuirgriff und Tirklinke.
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Tiirgriff Hoppe, Tiirgriff Hoppe, Tiirgriff Hoppe, Tiirgriff Hoppe,
weil} silbern golden braun

- 5L

Tiirklinke, weil}

=

Tiirklinke, braun Biiro-Tiirgriff, weil} Biiro-Tiirgriff, braun
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KONSTRURKTION

Die obere «Schere» -ist ——
ein Mechanismus, der die Bewegung

des Fliigels in der Fiihrung sichert

und ermoglicht es, einen Fliigel in der
Klappposition zu befestigen.

—— Obere Fiihrung -istein
Zubehdrteil, der fir die
Bewegungsrichtung des Fliigels auf
dem Rahmen verantwortlich ist.

ol } L 4 |

—

Unterer «Schlitten» -
ist ein Mechanismus, der die
Bewegung des Fliigels in der
Flihrung sichert.

“ po
PTe ﬂllllcmnb

Untere Fiihrung - ist ein
Zubehorteil, der fiir die
Bewegungsrichtung des Fliigels auf
dem Rahmen verantwortlich ist.



DER SCHIEBETUREN

Obere Fiihrung - Fihrungist =
ein Zubeharteil, der fir die

Bewegungsrichtung der Fliigel auf

dem Rahmen verantwortlich ist.

—— — 1 ———
=
Untere Fiihrung -istein Angeln (3 Stiicke) -)
Zubehorteil, der fir die halten die Fligel miteinander fest und
Bewegungsrichtung der Fliigel auf lassen sie sich beim Offnen wie beim
dem Rahmen verantwortlich ist. Akkordeon zusammenfalten.
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Typen von
. Schlebetursystemen

In den letzten Jahren werden Schiebeprofilsysteme immer
beliebter. Heute sind sie bei der Verglasung von Balkonen,
Loggien und Wintergérten in Privathdusern unverzichtbar
und werden auch bei der Verglasung der Eingabegruppen von
Einkaufszentren breit verwendet.

Aktualitat der Schiebetiirsysteme ist mit der Notwendigkeit
verbunden, Wohnnutzflache zu speichern. Es ist bequem und
zweckmaBig, da man keinen zusatzlich Platz fur die Offnung
des Fliigels braucht. Profil, das fiir die Herstellung des
Schiebetirsystems verwendet wird, ist umweltfreundlich
und fir die Gesundheit ungefahrlich. Auch besitzt dieses
Profil hohe Betriebseigenschaften, darum hat die
Konstruktion besonders gute Statik.




TLRRNRRL . _CT

SCHIEBETUR SYSTEME

Parallel-Schiebe-Kipptiir

Zu Schiebetiirsystemen gehdrt auch Parallel-Schiebe-Kipptiir. In  Farben der Beschichtung

dieser Ausfiihrung bewegt sich der Flgel parallel zum Rahmen und
kann fiir die Belliftung sicher arretiert werden.

Solche Schiebetiirsysteme werden vor allem fiir die Verglasung der
Balkone und Loggien verwendet. Sonderzubehér, das bei der

Entwicklung von solchen Schiebetiirsystemen verwendet wird, sorgt : - .
fir einen komfortablen Betrieb. Obwohl die Fliigel groBe  Goldene Eiche  Nussbaum  Kirsche Dunkel ~Eiche Montana

Abmessungen und ein entsprechend groBes Gewicht haben, sogar
ein Kind kann den Fliigel des Schiebetiirsystems leicht dffnen und
schlieBen. Je nach dem Profil kénnen Parallel-Schiebe-Kipptiiren in
verschiedenen Farben beschichtet werden.

Silbern Anthrazit Natureiche Eiche Sheffield

metallic
<7 pi
o v NI



SCHIEBETUR SYSTEME

Typen von Schiebetiirsystemen
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Farben der Beschichtung

Goldene Eiche Nussbaum  Kirsche Dunkel Eiche Montana

Silbern Anthrazit Natureiche  Eiche Sheffield
metallic

T8 g\ Biwaciun,

Falttiir

In der Situation, wenn die Turoffnung breit ist und fiir die Bewegung
von Menschen maximal effektiv verwendet werden muss (z.B.
Sommerterassen, Sommercafés, Hallenbader, Wintergarten usw.),
ist es sinnvoll, die so genannten ,Harmonikatiiren” zu verwenden.
Das sind Systeme, bei denen sich die Fliigel zusammenfalten und
brauchen nur wenig Platz neben einer Wand (oder beiden Wanden).
Falttiiren sind aus den gleichen Stoffen wie die gewohnlichen Tiiren
gefertigt (nur Zubehdr ist anders), so kann man wie Laminierung, als
auch verschiedene Typen des Mehrscheiben-Isolierglases wahlen.
Solche Systeme sind nicht nur interessant und ungewdhnlich, sie
sind auch funktional, weil sie den Raum teilen und zur gleichen Zeit
ihn sparen.




SCHIEBETUR SYSTEME

Typen von Schiebetiirsystemen

Ubersicht der mdglichen Montagetypen

Parallel-Schiebe-Kipptiir:

DIN rechts DIN links
| /\ | /\\ | /\
| y
1 beweglicher Fliigel / 1 Fliigel mit Festverglasung 1 beweglicher Fliigel / 2 Fligel mit Festverglasung
= <=— |l —= -— | —= = ag—= 1
B / |
2 beweglichen Fliigel / 2 Fliigel mit Festverglasung 2 beweglichen Fliigel / 1 Fliigel mit Festverglasung
Schiebetiirsystem «Falttiir»:
i = % =

) UL TN

. V D =
;\Q\\\//Suu X\///\ZS A \\//‘C\ M /E\S Z\\\\/&\//—Sau
B B o 8 B E B F B Bs

2 Faltfligel 2 Faltﬂi]géi 3 Faltfligel 3 Faltfliigel 4 Faltfligel
0 Hauptfligel 1 Hauptflugel 0 Hauptfliigel 1 Hauptfliigel 0 Hauptfliigel

L

I

Ds
QA%\/C\ /4(\E EA\\A\&/AS
B B E B Ds Bs
5 Faltfliigel 0 Hauptfliigel 3 + 2 Faltfliigel 0 Hauptfliigel

W

T

i ]
BN LMW RSN Py NN oS A,
B B = B B Bs B F Bs

5 Faltfliigel 1 Hauptfliigel 6 Faltfliigel 0 Hauptfliigel 3 + 3 Faltfligel 0 Hauptfliigel

gt Bikacu




Typen von Schiebetiirsystemen
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SCHIEBETUR SYSTEME

Typen von Schiebetiirsystemen

Sandstrahlen:
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ualitat und Zertifikate

Qualitat ist eine Kombination von vielen Elementen. Deshalb kontrollieren
wir sie nicht nur bei allen Produktionsprozessen, aber lange vor dem Beginn
der Produktion. Im vollstandigen

Produktionsprozess verwenden wir nur die moderne automatisierte
Ausriistung. Jeder Mitarbeiter muss eine entsprechende Priifung
abzulegen, um die Zulassung zur Arbeit zu bekommen. Wir haben hohe
Anforderungen bei der Auswahl der Lieferanten von allen Zubehorteilen, die
wirim Produktionsprozess verwenden.

Ende 2014 wurden die Waren der Handelsmarke ,Wikna Style Traiding” mit
einem der wenigen in der Ukraine vorhandenen europdischen
Qualitatszertifikat ausgezeichnet. Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere
harte tagliche Arbeit an Entwicklung zu so einem wesentlichen Ergebnis
gefilhrt hat und unser ukrainisches Produkt europdische Anerkennung

erhalten hat.



aplot.ua

ABepi, 3a AKMMU HaginHO

Seit 10 Jahren bedeutet die Handelsmarke , Aplot” eine Garantier fiir
Zuverlassigkeit am ukrainischen Markt von Eingangsttren. Wir
andern uns und entwickeln uns zusammen mit Welttrends, da wir
mdochten, damit unsere Produkte die Wohnungen und die
Privatsphare des personlichen Raums sicher schiitzen. Hohe
Qualitat von Produkten und ausgezeichnete Dienstleistungen, die
das Unternehmen , Aplot” bietet, erlauben es unseren Kunden, ihre
Aufmerksamkeit dem Aussehen der Tir zu schenken. Fiir das
Unternehmen sind die letzten Designtendenzen von grofer
Bedeutung, das Unternehmen bestimmt den Stil in der Gestaltung
von Eingangsgruppen.

, eine ganze Reihe von Kennwerten, zum Beispiel:
ey s~  hochwertiges Material und Zubehtr, automatisierte
= Produktionu. a.

TRENDS

das Angebot der modernsten Gestaltung

) SERVICE
! . standige Unterstiitzung: Logistik, Vertrieb,
" Wartung

" | SICHERHEIT

W | J schutz des Privatlebens und der Sicherheit der
N Wohnung

Betrieb:

Gebiet Czernowitz, Bezirk Storoschynezky,

Dorf Welyky Kutschuriw, Holowna-Stral3e, 24 L
Tel.: (03735) 6-78-36

Online-Shop: www.aplot.ua



Die Waren der Handelsmarke «Fajna Schafa»
des Unternehmens «Mebli Style Traiding»
werden auf der Grundlage eines starken
technologischen Komplexes mit einer
Gesamtflache von mehr als 8000 m? gefertigt. Im
Jahre 2011 wurde neue Ausriistung von weltweit
fihrenden Herstellern (Homag, SCM u.a.)
gekauft, und zu Beginn des Jahres 2012
begannen die Arbeiten in einem neuen
technologischen Park.

Die Handelsmarke ,Fajna Schafa” verwendet nur
zertifiziertes Material (Holzspanplatte Egger,
Krono Ukraine; Schiebetiirsysteme Komandor),
die umweltfreundlich sind und entsprechende
Zertifikate besitzen. Die Endprodukte sind immer
von hoher Qualitat, weil die Herstellung in allen
Phasen durch die Abteilung fiir technologische
Kontrolle iberwacht wird.

«Fajna Schafa» ist ein echter ukrainischer
Schrank.

Betrieb:

Gebiet Czernowitz, Bezirk Storoschynezky,
Dorf Welyky Kutschuriw, Holowna-Strale, 24 L
Tel.: (03735) 6-78-36
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Typen und Gestaltungen von Tiren
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Tiren mit
MDF-Gestaltung

Eine einzigartige Verbindung von Metall, Kunststoff und MDF
ist ein Ergebnis einer harten Arbeit der Abteilung fir
Innovation. Gewdlbte Formen des Kunststoffs in einer
erfolgreichen Verbindung mit einer gefrasten MDF-Platte
bilden ein einzigartiges Produkt.
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Ttren mit MDF-Gestaltung

MDF Platte wird durch Trockenpressen von Holzspanen unter
hohem Druck und hoher Temperatur hergestellt. Fiir AuBentiiren
wird eine wasserdichte 12mm starke MDF verwendet, die auch mit
der Folie ,Vinorit" beschichtet ist. Die Dichte dieses Materials ist mit
einem harten Holz zu vergleichen.

Eigenschaften von der PVC-Folie ,,Vinorit:

e Spezielle PVC-Beschichtung zur Gestaltung der Tur ist sehr
zweckdienlich, okologisch und sieht asthetisch aus;

e Ausgezeichnet passt zum AuBBenbereich:
ist gegen UV-Strahlung geschiitzt (bleicht nicht aus), bestéandig
gegen Witterungseinflisse (Temperaturgefalle, Feuchtigkeit) und
mechanische Beschadigungen (Kratzer);

e Besitzt eine matte und raumliche Textur, die dem Naturholz
ahnlich ist, dank ihrer einzigartigen Thermoplastizitat zieht sich
leicht nach der Form von Ecken, eingebogenen und erhabenen
Flachen, indem sie die Konturen gut wiedergibt, im Gegensatz zu
einschichtigen harten Folien.

Farben von MDF

Goldene Eiche Nussbaum Mahagoni Eiche Montana






Ttren mit MDF-Gestaltung

MD002 MD003 MD004
MD005 MD006 MD007
S Biknacrns
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Profil: WDS 7 SERIES
minierung: Goldene Ej
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Ttiren mit MDF-Gestaltung

MD009 MDO10

MD012
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Tiirgriffe

Tirgriffe - gehdren zum Tiirzubehdr und sichern die
Funktionen des Fliigels. Es gibt zwei Typen von Tirgriffen:

Biiro- Tiirgriff und Turklinke.
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Tiirgriff Hoppe, Tiirgriff Hoppe, Tiirgriff Hoppe, Tiirgriff Hoppe,
weil silbern golden braun
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Tiirklinke, weil}

Tiirklinke, braun Biiro-Tiirgriff, weil Biiro-Tiirgriff, braun
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KONSTRUKTION

Die obere «Schere» -ist —— —— Obere Fiihrung -istein
ein Mechanismus, der die Bewegung Zubehorteil, der fir die

des Flugels in der Fihrung sichert Bewegungsrichtung des Fligels auf
und ermoglicht es, einen Fliigel in der dem Rahmen verantwortlich ist.
Klappposition zu befestigen.

e | | ,

Unterer «Schlitten» - Untere Fiihrung - ist ein
ist ein Mechanismus, der die Zubeharteil, der fiir die
Bewegung des Fliigels in der Bewegungsrichtung des Fliigels auf
Fihrung sichert. dem Rahmen verantwaortlich ist.
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DER SCHIEBETUREN

Obere Fiihrung - Fihrungist =
ein Zubeharteil, der fiir die

Bewegungsrichtung der Fligel auf

dem Rahmen verantwortlich ist.

Untere Fiihrung -ist ein Angeln (3 Stiicke) -)

Zubehdrteil, der fiir die halten die Fligel miteinander fest und
Bewegungsrichtung der Fliigel auf lassen sie sich beim Offnen wie beim
dem Rahmen verantwortlich ist. Akkordeon zusammenfalten.
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Typen von

3 Schiebetiirsystemen

In den letzten Jahren werden Schiebeprofilsysteme immer
beliebter. Heute sind sie bei der Verglasung von Balkonen,
Loggien und Wintergarten in Privathdusern unverzichtbar
und werden auch bei der Verglasung der Eingabegruppen von
Einkaufszentren breit verwendet.

Aktualitat der Schiebetirsysteme ist mit der Notwendigkeit
verbunden, Wohnnutzfléche zu speichern. Es ist bequem und
zweckmaBig, da man keinen zusétzlich Platz fiir die Offnung
des Fligels braucht. Profil, das fiir die Herstellung des
Schiebetlirsystems verwendet wird, ist umweltfreundlich
und fir die Gesundheit ungefahrlich. Auch besitzt dieses
Profil hohe Betriebseigenschaften, darum hat die
Konstruktion besonders gute Statik.
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Typen von Schiebetiirsystemen
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Parallel-Schiebe-Kipptiir

Zu Schiebetiirsystemen gehort auch Parallel-Schiebe-Kipptiir. In  Farben der Beschichtung

dieser Ausfiihrung bewegt sich der Fliigel parallel zum Rahmen und
kann fiir die Beliiftung sicher arretiert werden.

Solche Schiebetiirsysteme werden vor allem fiir die Verglasung der
Balkone und Loggien verwendet. Sonderzubehor, das bei der

Entwicklung von solchen Schiebetiirsystemen verwendet wird, sorgt ; - :
fiir einen komfortablen Betrieb. Obwohl die Fliigel groBe  Goldene Eiche  Nussbaum  Kirsche Dunkel ~Eiche Montana

Abmessungen und ein entsprechend groBBes Gewicht haben, sogar
ein Kind kann den Fliigel des Schiebetiirsystems leicht 6ffnen und
schlieBen. Je nach dem Profil kénnen Parallel-Schiebe-Kipptiiren in
verschiedenen Farben beschichtet werden.

Silbern Anthrazit Natureiche  Eiche Sheffield

metallic
o sioacn, [



SCHIEBETUR SYSTEME

Typen von Schiebetiirsystemen

Farben der Beschichtung

Goldene Eiche Nussbaum  Kirsche Dunkel Eiche Montana

Silbern Anthrazit Natureiche  Eiche Sheffield
metallic

TN g% Biacun

Falttiir

In der Situation, wenn die Tur6ffnung breit ist und fiir die Bewegung
von Menschen maximal effektiv verwendet werden muss (z.B.
Sommerterassen, Sommercafés, Hallenbader, Wintergarten usw.),
ist es sinnvoll, die so genannten ,Harmonikatiiren” zu verwenden.
Das sind Systeme, bei denen sich die Fligel zusammenfalten und
brauchen nur wenig Platz neben einer Wand (oder beiden Wanden).
Falttiiren sind aus den gleichen Stoffen wie die gewdhnlichen Tiren
gefertigt (nur Zubehar ist anders), so kann man wie Laminierung, als
auch verschiedene Typen des Mehrscheiben-Isolierglases wahlen.
Solche Systeme sind nicht nur interessant und ungewdhnlich, sie
sind auch funktional, weil sie den Raum teilen und zur gleichen Zeit
ihnsparen.




SCHIEBETUR SYSTEME

..
Ubersicht der mdglichen Montagetypen

Parallel-Schiebe-Kipptiir:

DIN rechts DIN links
i
1 beweglicher Fliigel / 1 Fliigel mit Festverglasung 1 beweglicher Fliigel / 2 Fliigel mit Festverglasung
= /e/l i I = n—Ae.- = <A—|
|
2 beweglichen Fliigel / 2 Fliigel mit Festverglasung 2 beweglichen Fliigel / 1 Fligel mit Festverglasung

Schiebetiirsystem «Falttiir»:

T : T I

. ] [

N DA NS NS AN
B b B E B F B Bs

B il
2 Faltfliigel 2 Faltfligel 3 Faltfligel 3 Faltfliigel 4 Faltfligel
0 Hauptfligel 1 Hauptfliigel 0 Hauptfliigel 1 Hauptfliigel 0 Hauptfligel

i8]

1gmiiiligiil

D Ds
Z\\\/C\\/ ///c As ?\/c\,/c\ N \/As
B B D B B E B Ds Bs

4 Faltfliigel 1 Hauptfliigel 5 Faltfliigel 0 Hauptfliigel 3 + 2 Faltfliigel 0 Hauptfliigel

——

L

| | I
ANONEN D AN N A 0 ANON AN D
B B F B B Bs B F Bs

5 Faltfliigel 1 Hauptfluigel 6 Faltfltigel 0 Hauptfligel 3 + 3 Faltfliigel 0 Hauptfliigel
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SCHIEBETUR SYSTEME

Typen von Schiebettirsystemen

Sandstrahlen:
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t und Zertifikate

Qualitat ist eine Kombination von vielen Elementen. Deshalb kontrollieren
wir sie nicht nur bei allen Produktionsprozessen, aber lange vor dem Beginn
der Produktion. Im vollstandigen

Produktionsprozess verwenden wir nur die moderne automatisierte
Ausriistung. Jeder Mitarbeiter muss eine entsprechende Priifung
abzulegen, um die Zulassung zur Arbeit zu bekommen. Wir haben hohe
Anforderungen bei der Auswahl der Lieferanten von allen Zubehdrteilen, die
wirim Produktionsprozess verwenden.

Ende 2014 wurden die Waren der Handelsmarke ,Wikna Style Traiding” mit
einem der wenigen in der Ukraine vorhandenen europdischen
Qualitatszertifikat ausgezeichnet. Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere
harte tagliche Arbeit an Entwicklung zu so einem wesentlichen Ergebnis
gefiihrt hat und unser ukrainisches Produkt europdische Anerkennung

erhalten hat.
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ABepi, 3a AKUMU HagiNnHO

Seit 10 Jahren bedeutet die Handelsmarke ,Aplot” eine Garantier fiir
Zuverlassigkeit am ukrainischen Markt von Eingangstiren. Wir
andern uns und entwickeln uns zusammen mit Welttrends, da wir
machten, damit unsere Produkte die Wohnungen und die
Privatsphare des personlichen Raums sicher schiitzen. Hohe
Qualitat von Produkten und ausgezeichnete Dienstleistungen, die
das Unternehmen ,Aplot” bietet, erlauben es unseren Kunden, ihre
Aufmerksamkeit dem Aussehen der Tir zu schenken. Fiir das
Unternehmen sind die letzten Designtendenzen von grofer
Bedeutung, das Unternehmen bestimmt den Stil in der Gestaltung
von Eingangsgruppen.

"~ ZUVERLASSIGKEIT

eine ganze Reihe von Kennwerten, zum Beispiel:
hochwertiges Material und Zubehor, automatisierte
Produktionu.a.

{©} TRENDS

das Angebot der modernsten Gestaltung

] SERVICE
/| standige Unterstiitzung: Logistik, Vertrieb,
© Wartung

' SICHERHEIT

|
l / schutz des Privatlebens und der Sicherheit der
b Wohnung

Betrieb:

Gebiet Czernowitz, Bezirk Storoschynezky,
Dorf Welyky Kutschuriw, Holowna-Stral3e, 24 L
Tel.: (03735) 6-78-36

Online-Shop: www.aplot.ua



Die Waren der Handelsmarke «Fajna Schafa»
des Unternehmens «Mebli Style Traiding»
werden auf der Grundlage eines starken
technologischen Komplexes mit einer
Gesamtflache von mehr als 8000 m? gefertigt. Im
Jahre 2011 wurde neue Ausriistung von weltweit
fihrenden Herstellern (Homag, SCM u.a.)
gekauft, und zu Beginn des Jahres 2012
begannen die Arbeiten in einem neuen
technologischen Park.

Die Handelsmarke ,Fajna Schafa” verwendet nur
zertifiziertes Material (Holzspanplatte Egger,
Krono Ukraine; Schiebettirsysteme Komandor),
die umweltfreundlich sind und entsprechende
Zertifikate besitzen. Die Endprodukte sind immer
von hoher Qualitét, weil die Herstellung in allen
Phasen durch die Abteilung fiir technologische
Kontrolle iberwacht wird.

«Fajna Schafa» ist ein echter ukrainischer
Schrank.

Betrieb:

Gebiet Czernowitz, Bezirk Storoschynezky,
Dorf Welyky Kutschuriw, Holowna-Strafe, 24 L
Tel.: (03735) 6-78-36




Tiren mit
MDF-Gestaltung

Eine einzigartige Verbindung von Metall, Kunststoff und MDF
ist ein Ergebnis einer harten Arbeit der Abteilung fir
Innovation. Gewdlbte Formen des Kunststoffs in einer
erfolgreichen Verbindung mit einer gefrasten MDF-Platte
bilden ein einzigartiges Produkt.
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TUREN

Ttren mit MDF-Gestaltung

MDF Platte wird durch Trockenpressen von Holzspanen unter
hohem Druck und hoher Temperatur hergestellt. Fiir AuBentiiren
wird eine wasserdichte 12mm starke MDF verwendet, die auch mit
der Folie ,Vinorit" beschichtet ist. Die Dichte dieses Materials ist mit
einem harten Holz zu vergleichen.

Eigenschaften von der PVC-Folie ,,Vinorit:

e Spezielle PVC-Beschichtung zur Gestaltung der Tur ist sehr
zweckdienlich, okologisch und sieht asthetisch aus;

e Ausgezeichnet passt zum AuBBenbereich:
ist gegen UV-Strahlung geschiitzt (bleicht nicht aus), bestéandig
gegen Witterungseinflisse (Temperaturgefalle, Feuchtigkeit) und
mechanische Beschadigungen (Kratzer);

e Besitzt eine matte und raumliche Textur, die dem Naturholz
ahnlich ist, dank ihrer einzigartigen Thermoplastizitat zieht sich
leicht nach der Form von Ecken, eingebogenen und erhabenen
Flachen, indem sie die Konturen gut wiedergibt, im Gegensatz zu
einschichtigen harten Folien.

Farben von MDF

Goldene Eiche Nussbaum Mahagoni Eiche Montana






Ttren mit MDF-Gestaltung

MD002 MD003 MD004
MD005 MD006 MD007
S Biknacrns
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TUREN

Profil: WDS 7 SERIES
minierung: Goldene Ej
C ML
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Ttiren mit MDF-Gestaltung

MD009 MDO10

MD012
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Tiirgriffe

Tirgriffe - gehdren zum Tiirzubehdr und sichern die
Funktionen des Fliigels. Es gibt zwei Typen von Tirgriffen:

Biiro- Tiirgriff und Turklinke.



TUREN

Tiirgriff Hoppe, Tiirgriff Hoppe, Tiirgriff Hoppe, Tiirgriff Hoppe,
weil silbern golden braun

:
[

Tiirklinke, weil}

Tiirklinke, braun Biiro-Tiirgriff, weil Biiro-Tiirgriff, braun
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KONSTRUKTION

Die obere «Schere» -ist —— —— Obere Fiihrung -istein
ein Mechanismus, der die Bewegung Zubehorteil, der fir die

des Flugels in der Fihrung sichert Bewegungsrichtung des Fligels auf
und ermoglicht es, einen Fliigel in der dem Rahmen verantwortlich ist.
Klappposition zu befestigen.

e | | ,

Unterer «Schlitten» - Untere Fiihrung - ist ein
ist ein Mechanismus, der die Zubeharteil, der fiir die
Bewegung des Fliigels in der Bewegungsrichtung des Fliigels auf
Fihrung sichert. dem Rahmen verantwaortlich ist.
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DER SCHIEBETUREN

Obere Fiihrung - Fihrungist =
ein Zubeharteil, der fiir die

Bewegungsrichtung der Fligel auf

dem Rahmen verantwortlich ist.

Untere Fiihrung -ist ein Angeln (3 Stiicke) -)

Zubehdrteil, der fiir die halten die Fligel miteinander fest und
Bewegungsrichtung der Fliigel auf lassen sie sich beim Offnen wie beim
dem Rahmen verantwortlich ist. Akkordeon zusammenfalten.
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Typen von

3 Schiebetiirsystemen

In den letzten Jahren werden Schiebeprofilsysteme immer
beliebter. Heute sind sie bei der Verglasung von Balkonen,
Loggien und Wintergarten in Privathdusern unverzichtbar
und werden auch bei der Verglasung der Eingabegruppen von
Einkaufszentren breit verwendet.

Aktualitat der Schiebetirsysteme ist mit der Notwendigkeit
verbunden, Wohnnutzfléche zu speichern. Es ist bequem und
zweckmaBig, da man keinen zusétzlich Platz fiir die Offnung
des Fligels braucht. Profil, das fiir die Herstellung des
Schiebetlirsystems verwendet wird, ist umweltfreundlich
und fir die Gesundheit ungefahrlich. Auch besitzt dieses
Profil hohe Betriebseigenschaften, darum hat die
Konstruktion besonders gute Statik.
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Typen von Schiebetiirsystemen
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Parallel-Schiebe-Kipptiir

Zu Schiebetiirsystemen gehort auch Parallel-Schiebe-Kipptiir. In  Farben der Beschichtung

dieser Ausfiihrung bewegt sich der Fliigel parallel zum Rahmen und
kann fiir die Beliiftung sicher arretiert werden.

Solche Schiebetiirsysteme werden vor allem fiir die Verglasung der
Balkone und Loggien verwendet. Sonderzubehor, das bei der

Entwicklung von solchen Schiebetiirsystemen verwendet wird, sorgt ; - :
fiir einen komfortablen Betrieb. Obwohl die Fliigel groBe  Goldene Eiche  Nussbaum  Kirsche Dunkel ~Eiche Montana

Abmessungen und ein entsprechend groBBes Gewicht haben, sogar
ein Kind kann den Fliigel des Schiebetiirsystems leicht 6ffnen und
schlieBen. Je nach dem Profil kénnen Parallel-Schiebe-Kipptiiren in
verschiedenen Farben beschichtet werden.

Silbern Anthrazit Natureiche  Eiche Sheffield

metallic
o sioacn, [



SCHIEBETUR SYSTEME

Typen von Schiebetiirsystemen

Farben der Beschichtung

Goldene Eiche Nussbaum  Kirsche Dunkel Eiche Montana

Silbern Anthrazit Natureiche  Eiche Sheffield
metallic

TN g% Biacun

Falttiir

In der Situation, wenn die Tur6ffnung breit ist und fiir die Bewegung
von Menschen maximal effektiv verwendet werden muss (z.B.
Sommerterassen, Sommercafés, Hallenbader, Wintergarten usw.),
ist es sinnvoll, die so genannten ,Harmonikatiiren” zu verwenden.
Das sind Systeme, bei denen sich die Fligel zusammenfalten und
brauchen nur wenig Platz neben einer Wand (oder beiden Wanden).
Falttiiren sind aus den gleichen Stoffen wie die gewdhnlichen Tiren
gefertigt (nur Zubehar ist anders), so kann man wie Laminierung, als
auch verschiedene Typen des Mehrscheiben-Isolierglases wahlen.
Solche Systeme sind nicht nur interessant und ungewdhnlich, sie
sind auch funktional, weil sie den Raum teilen und zur gleichen Zeit
ihnsparen.




SCHIEBETUR SYSTEME

..
Ubersicht der mdglichen Montagetypen

Parallel-Schiebe-Kipptiir:

DIN rechts DIN links
i
1 beweglicher Fliigel / 1 Fliigel mit Festverglasung 1 beweglicher Fliigel / 2 Fliigel mit Festverglasung
= /e/l i I = n—Ae.- = <A—|
|
2 beweglichen Fliigel / 2 Fliigel mit Festverglasung 2 beweglichen Fliigel / 1 Fligel mit Festverglasung

Schiebetiirsystem «Falttiir»:

T : T I

. ] [

N DA NS NS AN
B b B E B F B Bs

B il
2 Faltfliigel 2 Faltfligel 3 Faltfligel 3 Faltfliigel 4 Faltfligel
0 Hauptfligel 1 Hauptfliigel 0 Hauptfliigel 1 Hauptfliigel 0 Hauptfligel

i8]

1gmiiiligiil

D Ds
Z\\\/C\\/ ///c As ?\/c\,/c\ N \/As
B B D B B E B Ds Bs

4 Faltfliigel 1 Hauptfliigel 5 Faltfliigel 0 Hauptfliigel 3 + 2 Faltfliigel 0 Hauptfliigel

——

L

| | I
ANONEN D AN N A 0 ANON AN D
B B F B B Bs B F Bs

5 Faltfliigel 1 Hauptfluigel 6 Faltfltigel 0 Hauptfligel 3 + 3 Faltfliigel 0 Hauptfliigel




Typen von Schiebetiirsystemen
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SCHIEBETUR SYSTEME

Typen von Schiebettirsystemen

Sandstrahlen:
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t und Zertifikate

Qualitat ist eine Kombination von vielen Elementen. Deshalb kontrollieren
wir sie nicht nur bei allen Produktionsprozessen, aber lange vor dem Beginn
der Produktion. Im vollstandigen

Produktionsprozess verwenden wir nur die moderne automatisierte
Ausriistung. Jeder Mitarbeiter muss eine entsprechende Priifung
abzulegen, um die Zulassung zur Arbeit zu bekommen. Wir haben hohe
Anforderungen bei der Auswahl der Lieferanten von allen Zubehdrteilen, die
wirim Produktionsprozess verwenden.

Ende 2014 wurden die Waren der Handelsmarke ,Wikna Style Traiding” mit
einem der wenigen in der Ukraine vorhandenen europdischen
Qualitatszertifikat ausgezeichnet. Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere
harte tagliche Arbeit an Entwicklung zu so einem wesentlichen Ergebnis
gefiihrt hat und unser ukrainisches Produkt europdische Anerkennung

erhalten hat.
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ABepi, 3a AKUMU HagiNnHO

Seit 10 Jahren bedeutet die Handelsmarke ,Aplot” eine Garantier fiir
Zuverlassigkeit am ukrainischen Markt von Eingangstiren. Wir
andern uns und entwickeln uns zusammen mit Welttrends, da wir
machten, damit unsere Produkte die Wohnungen und die
Privatsphare des personlichen Raums sicher schiitzen. Hohe
Qualitat von Produkten und ausgezeichnete Dienstleistungen, die
das Unternehmen ,Aplot” bietet, erlauben es unseren Kunden, ihre
Aufmerksamkeit dem Aussehen der Tir zu schenken. Fiir das
Unternehmen sind die letzten Designtendenzen von grofer
Bedeutung, das Unternehmen bestimmt den Stil in der Gestaltung
von Eingangsgruppen.
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Die Waren der Handelsmarke «Fajna Schafa»
des Unternehmens «Mebli Style Traiding»
werden auf der Grundlage eines starken
technologischen Komplexes mit einer
Gesamtflache von mehr als 8000 m? gefertigt. Im
Jahre 2011 wurde neue Ausriistung von weltweit
fihrenden Herstellern (Homag, SCM u.a.)
gekauft, und zu Beginn des Jahres 2012
begannen die Arbeiten in einem neuen
technologischen Park.

Die Handelsmarke ,Fajna Schafa” verwendet nur
zertifiziertes Material (Holzspanplatte Egger,
Krono Ukraine; Schiebettirsysteme Komandor),
die umweltfreundlich sind und entsprechende
Zertifikate besitzen. Die Endprodukte sind immer
von hoher Qualitét, weil die Herstellung in allen
Phasen durch die Abteilung fiir technologische
Kontrolle iberwacht wird.

«Fajna Schafa» ist ein echter ukrainischer
Schrank.

Betrieb:

Gebiet Czernowitz, Bezirk Storoschynezky,
Dorf Welyky Kutschuriw, Holowna-Strafe, 24 L
Tel.: (03735) 6-78-36
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Typen und Gestaltungen von Tiren
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TUREN

Ttren mit MDF-Gestaltung

MDF Platte wird durch Trockenpressen von Holzspanen unter
hohem Druck und hoher Temperatur hergestellt. Fiir AuBentiiren
wird eine wasserdichte 12mm starke MDF verwendet, die auch mit
der Folie ,Vinorit" beschichtet ist. Die Dichte dieses Materials ist mit
einem harten Holz zu vergleichen.

Eigenschaften von der PVC-Folie ,,Vinorit:

e Spezielle PVC-Beschichtung zur Gestaltung der Tur ist sehr
zweckdienlich, okologisch und sieht asthetisch aus;

e Ausgezeichnet passt zum AuBBenbereich:
ist gegen UV-Strahlung geschiitzt (bleicht nicht aus), bestéandig
gegen Witterungseinflisse (Temperaturgefalle, Feuchtigkeit) und
mechanische Beschadigungen (Kratzer);

e Besitzt eine matte und raumliche Textur, die dem Naturholz
ahnlich ist, dank ihrer einzigartigen Thermoplastizitat zieht sich
leicht nach der Form von Ecken, eingebogenen und erhabenen
Flachen, indem sie die Konturen gut wiedergibt, im Gegensatz zu
einschichtigen harten Folien.

Farben von MDF

Goldene Eiche Nussbaum Mahagoni Eiche Montana
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TUREN

Ttiren mit MDF-Gestaltung
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TUREN

Tiirgriff Hoppe, Tiirgriff Hoppe, Tiirgriff Hoppe, Tiirgriff Hoppe,
weil silbern golden braun
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KONSTRUKTION

Die obere «Schere» -ist —— —— Obere Fiihrung -istein
ein Mechanismus, der die Bewegung Zubehorteil, der fir die

des Flugels in der Fihrung sichert Bewegungsrichtung des Fligels auf
und ermoglicht es, einen Fliigel in der dem Rahmen verantwortlich ist.
Klappposition zu befestigen.

e | | ,

Unterer «Schlitten» - Untere Fiihrung - ist ein
ist ein Mechanismus, der die Zubeharteil, der fiir die
Bewegung des Fliigels in der Bewegungsrichtung des Fliigels auf
Fihrung sichert. dem Rahmen verantwaortlich ist.

Qe mm
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DER SCHIEBETUREN

Obere Fiihrung - Fihrungist =
ein Zubeharteil, der fiir die

Bewegungsrichtung der Fligel auf

dem Rahmen verantwortlich ist.

Untere Fiihrung -ist ein Angeln (3 Stiicke) -)

Zubehdrteil, der fiir die halten die Fligel miteinander fest und
Bewegungsrichtung der Fliigel auf lassen sie sich beim Offnen wie beim
dem Rahmen verantwortlich ist. Akkordeon zusammenfalten.
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SCHIEBETUR SYSTEME

T,

Typen von Schiebetiirsystemen
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Parallel-Schiebe-Kipptiir

Zu Schiebetiirsystemen gehort auch Parallel-Schiebe-Kipptiir. In  Farben der Beschichtung

dieser Ausfiihrung bewegt sich der Fliigel parallel zum Rahmen und
kann fiir die Beliiftung sicher arretiert werden.

Solche Schiebetiirsysteme werden vor allem fiir die Verglasung der
Balkone und Loggien verwendet. Sonderzubehor, das bei der

Entwicklung von solchen Schiebetiirsystemen verwendet wird, sorgt ; - :
fiir einen komfortablen Betrieb. Obwohl die Fliigel groBe  Goldene Eiche  Nussbaum  Kirsche Dunkel ~Eiche Montana

Abmessungen und ein entsprechend groBBes Gewicht haben, sogar
ein Kind kann den Fliigel des Schiebetiirsystems leicht 6ffnen und
schlieBen. Je nach dem Profil kénnen Parallel-Schiebe-Kipptiiren in
verschiedenen Farben beschichtet werden.

Silbern Anthrazit Natureiche  Eiche Sheffield

metallic
5¢ s [EI



SCHIEBETUR SYSTEME

Typen von Schiebetiirsystemen

Farben der Beschichtung

Goldene Eiche Nussbaum  Kirsche Dunkel Eiche Montana

Silbern Anthrazit Natureiche  Eiche Sheffield
metallic

TN g% Biacun

Falttiir

In der Situation, wenn die Tur6ffnung breit ist und fiir die Bewegung
von Menschen maximal effektiv verwendet werden muss (z.B.
Sommerterassen, Sommercafés, Hallenbader, Wintergarten usw.),
ist es sinnvoll, die so genannten ,Harmonikatiiren” zu verwenden.
Das sind Systeme, bei denen sich die Fligel zusammenfalten und
brauchen nur wenig Platz neben einer Wand (oder beiden Wanden).
Falttiiren sind aus den gleichen Stoffen wie die gewdhnlichen Tiren
gefertigt (nur Zubehar ist anders), so kann man wie Laminierung, als
auch verschiedene Typen des Mehrscheiben-Isolierglases wahlen.
Solche Systeme sind nicht nur interessant und ungewdhnlich, sie
sind auch funktional, weil sie den Raum teilen und zur gleichen Zeit
ihnsparen.




SCHIEBETUR SYSTEME

..
Ubersicht der mdglichen Montagetypen

Parallel-Schiebe-Kipptiir:

DIN rechts DIN links
i
1 beweglicher Fliigel / 1 Fliigel mit Festverglasung 1 beweglicher Fliigel / 2 Fliigel mit Festverglasung
= /e/l i I = n—Ae.- = <A—|
|
2 beweglichen Fliigel / 2 Fliigel mit Festverglasung 2 beweglichen Fliigel / 1 Fligel mit Festverglasung

Schiebetiirsystem «Falttiir»:

T : T I

. ] [

N DA NS NS AN
B b B E B F B Bs

B il
2 Faltfliigel 2 Faltfligel 3 Faltfligel 3 Faltfliigel 4 Faltfligel
0 Hauptfligel 1 Hauptfliigel 0 Hauptfliigel 1 Hauptfliigel 0 Hauptfligel

i8]

1gmiiiligiil

D Ds
Z\\\/C\\/ ///c As ?\/c\,/c\ N \/As
B B D B B E B Ds Bs

4 Faltfliigel 1 Hauptfliigel 5 Faltfliigel 0 Hauptfliigel 3 + 2 Faltfliigel 0 Hauptfliigel

——

L

| | I
ANONEN D AN N A 0 ANON AN D
B B F B B Bs B F Bs

5 Faltfliigel 1 Hauptfluigel 6 Faltfltigel 0 Hauptfligel 3 + 3 Faltfliigel 0 Hauptfliigel




SCHIEBETUR SYSTEME

Typen von Schiebettirsystemen
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t und Zertifikate

Qualitat ist eine Kombination von vielen Elementen. Deshalb kontrollieren
wir sie nicht nur bei allen Produktionsprozessen, aber lange vor dem Beginn
der Produktion. Im vollstandigen

Produktionsprozess verwenden wir nur die moderne automatisierte
Ausriistung. Jeder Mitarbeiter muss eine entsprechende Priifung
abzulegen, um die Zulassung zur Arbeit zu bekommen. Wir haben hohe
Anforderungen bei der Auswahl der Lieferanten von allen Zubehdrteilen, die
wirim Produktionsprozess verwenden.

Ende 2014 wurden die Waren der Handelsmarke ,Wikna Style Traiding” mit
einem der wenigen in der Ukraine vorhandenen europdischen
Qualitatszertifikat ausgezeichnet. Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere
harte tagliche Arbeit an Entwicklung zu so einem wesentlichen Ergebnis
gefiihrt hat und unser ukrainisches Produkt europdische Anerkennung

erhalten hat.



aplot.ua

ABepi, 3a AKUMU HagiNnHO

Seit 10 Jahren bedeutet die Handelsmarke ,Aplot” eine Garantier fiir
Zuverlassigkeit am ukrainischen Markt von Eingangstiren. Wir
andern uns und entwickeln uns zusammen mit Welttrends, da wir
machten, damit unsere Produkte die Wohnungen und die
Privatsphare des personlichen Raums sicher schiitzen. Hohe
Qualitat von Produkten und ausgezeichnete Dienstleistungen, die
das Unternehmen ,Aplot” bietet, erlauben es unseren Kunden, ihre
Aufmerksamkeit dem Aussehen der Tir zu schenken. Fiir das
Unternehmen sind die letzten Designtendenzen von grofer
Bedeutung, das Unternehmen bestimmt den Stil in der Gestaltung
von Eingangsgruppen.
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eine ganze Reihe von Kennwerten, zum Beispiel:
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Die Waren der Handelsmarke «Fajna Schafa»
des Unternehmens «Mebli Style Traiding»
werden auf der Grundlage eines starken
technologischen Komplexes mit einer
Gesamtflache von mehr als 8000 m? gefertigt. Im
Jahre 2011 wurde neue Ausriistung von weltweit
fihrenden Herstellern (Homag, SCM u.a.)
gekauft, und zu Beginn des Jahres 2012
begannen die Arbeiten in einem neuen
technologischen Park.

Die Handelsmarke ,Fajna Schafa” verwendet nur
zertifiziertes Material (Holzspanplatte Egger,
Krono Ukraine; Schiebettirsysteme Komandor),
die umweltfreundlich sind und entsprechende
Zertifikate besitzen. Die Endprodukte sind immer
von hoher Qualitét, weil die Herstellung in allen
Phasen durch die Abteilung fiir technologische
Kontrolle iberwacht wird.

«Fajna Schafa» ist ein echter ukrainischer
Schrank.

Betrieb:

Gebiet Czernowitz, Bezirk Storoschynezky,
Dorf Welyky Kutschuriw, Holowna-Strafe, 24 L
Tel.: (03735) 6-78-36




